Logitec 


LAN - WH 300 N/DR 

LAN - W 300 N/DR 


無線 

ルータ版 


かん te / ut ツトアツブガイド 


USB ポート活用編 


かんたんセツトアップガイドでは、無線ルータのイラストに LAN - W 300 N / DR を使用していますが、説明は LAN - WH 300 N/DR - LAN - W 300 N / DR 共通です。 



本製品の背面には 「 USB ポート」が装備されています。付属のソフトウェア [ USB 機器管理ツール]をインス! -- ルすることで、プリンタやハードディスクなどの USB 機器を、ネット 
ワーク上のパソコンで共有することができます。 




•共有している USB 機器は、ネットワーク 
上のいずれかのユーザーが使用すること 
ができます。二人以上のユーザーが同時に 
使用することはできません。 

•いずれかのユーザーが使用している USB 
機器に接続するには、いったん USB 機器 
の使用を終了してもらう必要が'あります※。 

※ [ USB 機器管理ツール]には、 USB 機器 
を使用中のユーザーに、使用の終了を依頼 
する 「 USB デバイス切断リクエスト」があ 
ります（― P 4 「他の人が使用中の USB 
機器を使用したいとさ」）。 




例えばプリンタを共有する 


自分のパソコンの前にいながら、別の部屋にあるプリンタから印刷できます。 




有線 LAN 


本製品 
(無線ル-夕) 


US 巳プリンタ 


プリンタがリビングにあっても、 
バソコンをリビングに持って行っ 
たり、長いケーブルでパソコン 
とプリンタをつないだりする必 
要はありません。 



USB 八ブを使うことで 
4台までの USB 機器を共有可能! 


別途、 USB 八ブをご用意いただくことで、最大4台までの USB 機器を接続し、 


みんなで共有することができます。 



例えば八_ドディスクを共有する 


1台の八ードディスクをみんなが共有するデータの保存場所として使用できます。 




USB HDD を接続し、写真デー 
夕などを保蓓すれば、みんなで 
アルバムを共有できます。写真 
データに限らず、みんなで共有 
したいデータの保荏場所 • 交換 
場所として便利です。 


本製品の USB ポートを利用するにあたってのご注意 


► USB ポートを利用するには、本製品がルータモードで動作している必要があります。 AP モー 
ドでご使用の場合は、 USB ポートを利用することはできません。 


動作モードについては、「無線ルータ版:かんたん 1 Z ットアップガイド| 
をお読みください。 


」の PI 3 TEP 2 



使用できる USB 機器(最大4台まで P 1 

• USB プリンタ(複合機含む)％ 2 • USB スキャナ • USB HDD ^ 3 

- USB メモリ - USB メモリリーダライタ - USB ハフ'' 


XI 記載のない USB 機器については使用できません。サボート対象外となります。また、記載の USB 機器に 
ついても、機器によっては正常に動作しない場合があります。掲載している USB 機器のすべての動作を 
保証するものではありません。 

※之業務用レーザーブリンタ等は使用できない場合があります。 

※3複数の USB 機器を接続している場合、通信速度が低下することがあります。 


離バスパワーに対応した USB ハブをご使用の場合は、接続する USB 機器の消費電流の合計が 
500 mA 以下になるよろにしてください。 

※ご使用の環境条件によっては、消費電流の合計が500 mA 以下の場合でも、動作が不安定に 
なったり、 USB 機器が認識されないことがあります。 

•消費電流の大きな USB 機器を接続する場合は、12ルフパワーに対応した USB 八フ''をご用意く 
ださい。 

• [ USB 機器管理ツール]は、 USB 機器を共有して使用したいすべてのパソコンにインストール 
する必要があります。 

• USB プリンタなどドライバのインストールが必要な場合は、 [ USB 機器管理ツール]を使用す 
る前に、 USB 機器をパソコンの USB ポートに直結した状態で、ドライバをインストールし、正 
常に動作することを確認しておいてください。 

•本製品に USB 機器を接続後でも、ドライバのインストールは可能ですが、トラブルを避けるた 
めに、あらかじめパソコンと USB 機器を直結した状態で、正常に動作するように設定しておく 
ことをお勧めします。 
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ツールをインストール 
しましよ5 


[ USB 機器管理ツール]は、本製品に接続した USB 機器を利用 
する、すべてのノ V ノ]ンにインストールする必要が'あります。 




r 




インストールする [ Windows 編] 




パソコンに CD - ROM ドライブがない場合は、 P 4 「こんなときには」の Q 5 をお読みください。 


Q USB 機器を共有するパソコンを起動し 
ます。 


Q インストール画面を呼び出します。 

•かんたんセツトアップツールの最終画面から 
インストールする場合 

[ USB 機器管理ツールのインストール]をクリック 
します。 



クリック 


•上記以外の場合 

❶付属の CD - ROM をドライブに入れます。 


♦自動的に「かんたん 
セツトアップツール」 
が表示されます。 



Q 以下の手順で、ツールをインストールします。 

▼ ] Windows 7/ Vista の場合 

Lv 〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示された場 i 
:合は 、 Windows 7なら[はし、]を 、 Windows ； 

: Vista なら[許可]をクリックします。 


❶ 〈Logitec USB 機器管理ツールインストールへ 
よろこそ〉画面 

， L 。 一 SBSHSM 'トル心スト-•[ノ入，、!1仓ノリッフし 

このウイザードは v ご使用のコンピュータ CLogitec USB 榧器宜理 ■ {— 

ー ッ-歧ィ:/ストルし rr. づ〇 



Q 以下の画面が表示されます。使用する 
条件を選択し、[次へ]をクリックします。 



•本製品に接続した USB 機器をひとりで使用 
するのか、複数のユーザーで使用するのかを 
選択します。 


❷〈コピー先のフォルダ選択〉画面 



S 


インストール先のフを爱*する場合は[费 B] をクリックしてフォルタ拓篇 R してく C さ 


* [次へ]をクリックし 
ます。 


❸〈プログラムフォルダの選択〉画面 



■[次へ]をクリックし 
ます。 


新しく検出 
したデ'バイス 
を自動的に 
接続する 


ひとりで使用するときに 
選択します。 


本製品に接続している USB 機器をひとりで 


使用します。 


利用する 
USB デバイス 
を選択して 
接続する 


みんなで共有するときに選択します。 


どちらを選べばよいかわからない 
ときは、こちらを選んでください。 


本製品に接続している USB 機器を 
家族など複数のユーザーで共有し、 
切り替えて使用します。 



「 tz ットアップメニュー」が表示されない場合 

L - V マイコンピュータなどで CD - R 〇 M の内容を表示 
:し、 「 SimpleSetupCexe )」 アイコンをダブルクリツ 
:クします 。 Windows Vista で自動再生画面が表 
:示された場合は、 [ SimpleSetup . exe の実行]を 
!クリックします。 


❷ [ USB 機器管理ツールのインストール]を 
クリックします。 



クリック 


❹〈インストールの開始〉画面 

『ロクラムをインストールする準備が1?，*し 


[問始]をク u ツクして、イニ 


ストールを篇始してください， 

LogitecUSB 檐器雜ツーノ W) インスト ーJUS 定を3理する場合は、【戻る]をクリックしてくださ 
い，[キャンセ/し]をクリックすると、インストールを終了し 3TT, 


[開始]をクリックし 
ます。インス!ル 
が始まります。 



| Windows Vista の場合 

〈 Windowstz キュリテイ〉画面が'表示された場合は、 


[インストール]をクリックします。 


Q 以下の画面が表示されます。 



クリック 


[完了]をクリックします。 


❺ 〈Logitec USB 機器管理ツールインストール〉 
画面 

* [はい]をクリックし 


このアプリケーションを使用するには、 Windows フ: 
W 1 の例外リストに登録する必要があります ■ 


'ョンを例外リストに登録しますか？ 


ます。 


はハ〇〇 ] Iいい元 (N)] 


00 HB へ進みます。 


r 




インストールする [ Mac 編] 




パソコンに CD - ROM ドライブがない場合は、 P 4 「こんなときには」の Q 5 をお読みください。 



USB 機器を共有する Mac を起動し、 
付属の CD-ROM 
をドライブに 
入れます。 



Q マウントされた CD - ROM の内容を 
表示し、 [ Mac ] フォルダにある 
「 MAC — V 100_090828 .zip J を 
ダブルクリックします。 


——ダブルクリック 


※ファイル名の数字は、 

出荷時期により異なる 
ことがあります。 

Q [ USBDeviceManager ] フォルダを開き、 
「 CosetupJ をダブルクリックします。 


ダブル 

クリック 


USBDeviceManager 




Co set up 


卜 

MAC_VI00_09O828.zip 


Q [続ける]をクリックします。 



Q [インストール]をクリックします。 



11 「名前」と「パスワード」の入力画面が表示された場合 


」 

X •■インストーラ"を»作するには、パスワード在入力し 

現在□グイン中のアカ 


,ii てください。 

ウントの名前とパスワー 


名前： |Logitec 

ドを入力します。 


パスヮード：| . 



⑦ 「キャンセル ) €•••» % 



■ a このソフトウ I ア*インス!ルすると、インス 

左の画面が表示された 


いになります。ソフトウェアを今すぐインストール 
してもよるしいですか？ 

ときは、[インストール 


( キャンセル） f インストールを嫌ける) 

を続ける]をクリックし 


ます。 


J 


Q [再起動]をクリックします。 



° 


STG 


@へ進みます。 
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STGP 


USB 機器をつなぎましよ 5 

本製品の USB ポートに USB 機器をつなぐ前に、ノ\ソコンと USB 機器を直結した 
状態で、正常に使用できるかをチェックします。 


確実に USB 機器力〜'使えるよろに、 
あらかじめ準備をしたうえで、 

本製品の USB ポートに 
接続しましよろ 




パソコンと USB 機器を USB ケーブルで直結し、正常に 
動作するか動作チェックします。本製品(無線ルータ） 

に接続する USB 機器は、すべて動作チェックします。 


USB ケーブル 


• USB 機器の操作方法等は、 USB 機器の説明書をお読みください。 


♦動作チェックが終われば、パソコンから USB 機器を取り外します。 


fI パソコンと直接つないで正常に動作していない USB 機器は、本製 
V 品の USB ポートにつないでも使用することはできません。 


Q 


本製品の USB ポートに USB 機器をつなぎます。 



I EHH 


I 


us 巳ケーブル 


□ 


US 巳機器 



USB HDD 、 

US 巳プリンタ、 
スキヤナ、 

USB メモリなど 


2台以上の USB 機器を接続したい場合 

L - O 本製品は、別途ご用意いただいた USB 八ブを使うことで、最大4台の USB 機器を 
:同時に使用することができます。バスパワー対応の USB 八ブでご使用になる場合 
:は、 P 1 「本製品の USB ポートを利用するにあたってのご注意」をお読みください。 


へ進みます。 



STGP 


USB 機器を 
使つてみましよ5 


画面例は Windows 版を使用していますが 
Mac 版でも手順は同じです。 




USB 機器に接続する 


U パソコン、本製品、 USB 機器の電源がオンになっている 
ことを確認します。 

Q [ USB 機器管理ツール]を開きます。 

画面右下のタスクトレイにある [ USB 機器管理ツール]のアイコン 
_ をクリックします。 



•見つからない場合は、プログラムメニュー等から起動してから、 
タスクトレイのアイコンをクリックします。 



Dock 上にある@をクリックします。 

•見つからない場合は、[アプリケーシヨン]フォルダ— [ Logitec ] 
フォルダにある [Logitec Device Manager ] をダブルクリック 
します。 


fIMac 版ではじめ r[USB 機器管理ツー J レ]を起動したとき 

V USB 機器の接続条件を選択する画面が'表示されます。条件を選択後、[〇 K ] 
:ボタンをクリックします。 

: • ひとりで USB 機器を使用する場合 

—「 新しく検出した USB デバイスを自動的に接続する」を選択します。 

：•みんなで USB 機器を共有する場合、どちらを選択したらよいかわから 
! ない場合 

—「 利用する USB デバイスを選択して接続する」を選択します。 


〇使用したい USB 機器を選択し、益をクリックします。 


⑩ Logitec 



② クリック （クリック) 

• 「使用できます」と表示された 
USB 機器のみ選択できます。 

• ただし、起動時に USB 機器に 
自動接続するように設定して 
いる場合は、「あなたが使用中 
です」と表示されます。 


•ステータスの内容 

Logitec Corp. LHD USB Device 

| 〇使用できます | LogiO 12345 LAN-W 300 N/DR 

-ステータス 


使用できます 

[ USB 機器管理ツール]から接続することで、 
使用できるようになります。 

あなたが 
使用中です 

すでに接続済みで、使用中の状態です。 

他の人が 

共有する他の人が使用中です。 

使用中です 

[ USB 機器管理ツール]の機能を使って、相手の 
パソコンに使用の中止を依頼するメッセージを 
送ることが出来ます。操作方法は、 P 4 「他の人が 
使用中の USB 機器を使用したいとき」をお読み 
ください。 


" fl 接続している USB 機器がリストに表示されない場合 

LiJ P 4 「こんなときは」の Q 2 をお読みください。 



Q USB 機器に接続し、リストの表示が「あなたが使用中です』に変わります。 




Logitec Corp. 


LHD USB Device 


〇あなたが使用中です 


» これで USB 機器を使用することができます。 


USB 機器の接続を解除する 


接続を解除するときは以下の点にご注意ください 

癱プリンタの印刷中、ファイルの保存中などデータを送受信しているとき 
は、接続を解除しないでください。ファイルを破損する恐れがあります。 
癱使用している USB 機器に切断のための特別な手順がある場合は、そ 
の手順に従ってから、 [ USB 機器管理ツール]の接続を解除してくだ 
さい。 


〇 



接続を解除する USB 機器を選択し、@をクリックします。 



①選択 
(クリック) 


②クリック 


〇 


切断を確認するメッセージが'表示さ 
れますので、[はい]をクリックします。 



クリック 


切断する前に、データの送受信中でない 
ことを確認してください 

本製品(無線ルータ)〜 USB 機器のあいだ 
でデータの送受信がないことを確認して 
から、[はい]をクリックしてください。 


接続が解除され、リストの表示が 
「使用できます』に戻ります。 


べ —| Logitec Corp. LHD USB Device 


Ur |〇使用 T 35 T 1 LogiO 12345 

LAN-W 300 N/DR 


USB 機器を取り外すには 


❶取り外したい USB 機器のステータスが「使用できます」 
になっていることを確認します。 

• 「あなたが使用中です」「他の人が使用中です」と表示 
されている場合は、使用中の利用者が接続を解除する 
ようにしてください。 

❷確認が終われば、 USB 機器を本製品または USB 八ブ 
の USB ポートから外します。 

* USB 機器に電源がある場合は、先に電源をオフにして 
から外してください。 


[ USB 機器管理ツール]を終了するには 


❶すべての USB 機器の接続が解除されていることを 
確認します。 

❷確認が終われば、 Windows では画面右上の_を 
Mac では画面左上のをクリックします。 

❸終了を確認する画面が表示されますので、[はい]を 
クリックします。 
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他の人が'使用中の USB 機器を使用したいとき 


他の人が使用中の USB 機器を使用したいときは、その 
相手にメッセージを送って、使用を終了してもらろよラ 
依頼することができる 「 USB デバイス切断リクエスト」 
機能があります。 


•兄が'プリンタを使用中なので、妹が'切断を依頼する 
メッセージを送信します。 


他の人が 

使用中です 

V _ 



/7= T \ 



あなたが 


使用中です 

V _ 




—* j メッ t _ ジで接続の切断を依頼 



妹が 

使いたい 

みたいだ 



•妹のメッセージを見て兄が使用を終了すると、妹のパ 
ソコンで USB プリンタから印刷できるようになります。 



Q 接続したい USB 機器を選択し、 L 设 J をクリックします。 



①選択(クリック) 


②クリック 


0接続中の相手にメッセージが届きます。[はい]をクリックすると接続を解除します。 

切断を依頼した側の画面 ___切断を依頼された側の画面 

■ ■ ^ ^ - - - - 


备 Logitec USB 機器管理ツール 


❼ Logitec USB 播器苜理ッール 




切断を依頼された側の操作 

'おア USB 機器との接続を解除して 
よい場合は、[はい]をクリック 
します。 


0切断を依頼した側のリストのステータスが'[あなたが'使用中です]に変わり、印刷できるよろになります。 



m. 


ちょっと便利な使い方 プリンタの自動接続設定 


「プリンタの自動接続設定」をすると、本製品の USB ポートにつないだプリンタから印 
刷する場合、接続操作をしなくても、自動的に USB プリンタに接続し、印刷を実行する 
ことができます。 



USB プリンタのドライバ等のインストールを完了していますか？ 

あらかじめ、パソコンと USB プリンタを直結した状態で、ドライバ等のインストールは 
完了しておいてください(準備のしかた— STEP 2 の手順〇)。 



Q 


【オプション】タブを選択します。 


妒 f 雕 ■織綱 


クリック 


Q [自動接続を有効にする]をチェックし、 
[印刷を行うときのみ自動的に接続を 
行ろ]を選択します。 


Q [ OK ] をクリックします。 

B 接続 B 寺に指定アブリケーンヨンを起肋する⑸ 

Ip ] I # ps ( B )... I 

□ アブリケーンヨン終了畤に自助0勺(こ切断す 2>(D) 


続設定 
I a g|f 力掊杬を 
:IJ SB 〒•パ 

I #!®!: 

姑つ 


|防職を有劝【こ可奴 GJ 

;B テフ W スを検出したときは自助 fi 勺に接続を行う (U) 


| 太レ去 / n 1 da 料 -iS 住太ク ； W D\ 


?總緩?の設定内容刪る場含は 


〇自觔ブリンタ機能は使用で•きます。 I mmc )... 


m 接続中に異常が発生したときは自觔的に再格続を行う⑸ 


-①チェック 
(クリック） 

一②選択 

(クリック） 


[設定]または 
[確認]ボタン 


[設定]ボタンと[確認]ボタン 

Lv 争[設定]ボタンが表示されている場合は、クリッ 
クして、プリンタが使用できるか確認してくだ 
さし、。 

•[確認]ボタンが表示されている場合、このボタ 
ンをクリックすると、自動接続設定をしている 
ブリンタの情報が表示されます。詳しくは PDF 
版「ユーザーズマニュアル」をお読みください。 


_ It ok j 「 トニ ； r ^? F =^ -クリック 

• これでプリンタの自動接続設定は完了です。 
印刷を実行すると自動的に USB プリンタと接続 
され、印刷できるようになります。 


他の人が印刷中に、印刷を実行した場合 

•相手が「ブリンタの自動接続機能」を使用して 
； いる場合 

—相手の接続が自動的に解除されたあと、印刷 
を開始します。 

:•相手が「プリンタの自動接続機能」を使用して 
いない場合 

—相手が接続を手動で解除したあと印刷を開 
: 始します。 




こんなときには ——困ったときにお読みください 



Q 1： 本製品(無線ルータ)が [USB 機器管理ツール]のリストに表示されない。「ネットワーク上にデバイスサーバが見つかりま Q 4： クライアント]-ティリテイでプリンタの自動接続機能を使用すると、印刷が最後まで完了で 


せん。』と表示される。 


A 4： きません。 


A 1： ①本製品がルータモードで動作していることを確認してください。 AP モードではご使用になれません。動作モードについては、「無線ルータ 
版:かんたんセットアップガイド[導入編]」の PI STEP 2 をお読みください。 

② 本製品(無線ルータ)の電源を入れた直後は、本製品が起動中のため認識されないことがあります。1分以上お待ちください。 

③ 必要な機器のケーブルが正しぐつながれていることを確認してください。 

④ 本製品(無線ルータ)の電源が入つていることを確認してください。 

⑤ t キュリティソフトのファイアウォール機能等により、本製品が認識できないことがあります。セキュリティソフトでポート番号 「 TCP/UDP 
19540番ポート(送受信)」が例外登録されているか確認してください。されていない場合は、例外登録をおこなってください。 

x[US 巳機器管理ツール]インストール時に Windows ファイアウオールの例外リストに登録するかをたずねる確認メツ t - ジが表示されています。この時点で[はい]を 
クリックしてし)る場合は、例外登録されています。 


印刷が完了するよりも前に、 [ USB 機器管理ツール]がプリンタの接続を自動で切断している可能性があり 
ます。以下の手順で切断までの時間を長くしてください。 

1. リストから設定を変更する USB プリンタを選択します。 

2. [ I 画] をクリックします。 

3. 〈USB Printer のプロパティ〉画面が表示されます。【オプション】タブを選択します。 

4. [設定]ポタンをクリックします。 

5. 〈自動プリンタ構成〉画面が表示されます。[印刷ジョブ送信後に切断するまでの時間]を長く設定し、 [ OK ] 
ポタンをクリックします。 

6. 〈USB Printer のプ□パティ〉画面で [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じます。 


Q 2： 接続している USB 機器が [USB 機器管理ツール]のリストに表示されない。「ネットワーク上に USB デバイスが見つかり 
ません。』と表示される。 

A 2： ①必要な機器のケーブルが正しぐつながれていることを確認してください。 

② 本製品(無線ルータ)、 USB 機器など、すべての機器の電源が'入っていることを確認してください。 

③ 上記を確認しても、リスト上に認識されない USB 機器がある場合 

• パソコンを起動したままの状態で、認識されない USB 機器の USB ケーブルをいったん抜いて、もう一度、差し込んでください。 

• バスパワー対応の USB ハブを使って、複数の USB 機器をご使用の場合、電力不足が考えられます。 t ルフパワー対応の USB ハブをご使 
用になるか、接続する USB 機器の台数を減らしてみてください。 


Q 3： USB 接続のスピーカや Web カメラは使用できますか。 


A 3： 



USB 接続のスピーカ、 Web カメラなど、アイソク□ナス転送で動作する US 巳機器については、本製品では、サボート対象外となっています。 
本製品で使用可能な USB 機器は以下の機器となります。 

_ USB プリンタ(複合機含む)※_ USB スキヤナ_ USB HDD _ USB メモリ_ USB メモリリーダライタ_ USB ハフ'' 

※記載の USB 機器についても、機器によっては正常に動作しない場合があります。掲載している USB 機器のすべての動作を保証するものではありません。 

※ US 巳プリンタについては、業務用レーザープリンタ等は使用できない場合があります。 

※複数の US 巳機器を接続している場合、 USB 八ードディスクなどの通信速度が低下することがあります。 


Q 5： パソコンに CD-ROM 対応ドライブがない場合は、どうしたらよいですか。 

A 5： 以下の手順でダウン□—ドしたプログラムから実行してください。 

1. ご使用になるパソコンから、インターネットに接続できるように設定します。 

2. □ジテックホームぺージ ( http :// www . logitec . co . jp /) の「ダウンロード」ぺージから、本製品の t ツトアツ 
ププ□グラムをダウン□—ドします。 

3. ダウン□—ドしたプログラムを使って、インストールを実行します。 


Q 6: Windows 環境で USB HDD に接続後、 HDD にアクせスしても、しばらく応答がなくなり 

A 6： ます。 

ご使用の環境によっては、パソコンが HDD 内のデータを読み込むのに時間がかかる場合があります。読み 
込みが完了するまで、しばらくお待ちいただいてから、 HDD にアクセスするようにしてください。 



4 LAN-WH300N/DR LAN-W3 ◦〇 N/DR 無線ルータ版:かんたんセットアップガイド [USB ポート活用編] 2009 年 11 月 20 日第 1 版□ジテック株式会社 © 2 〇〇 9 Logitec Corporation . All rights reserved . 









































































































































































